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Trevler Rittenregistratie handleiding v3.5

WAARSCHUWING
Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar woor

enschade aan het apparaat te voorkomen.

Open de behuizing van uw Trevler nooit, om gevaar voor elektrische schokkeeraijden. Als
u de Trevler module opent vervalt de garantie. Laat eventuele reparaties door Trevler

verrichten.

Opmerkingen

1 Indeze handleiding wordt met dTrevlere de Trevler rittenregistratie module bedoeld.

1 Global position system (GPS) is eigendom van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zij
hebben de volledige verantwoordelijkheid en bevoegdheid over het satellietsysteem waar
Trevler gebruik van maakt.

1 Bij gebruik van de Trevler in huis, tunnels of naast andere grote objecten zoals gebouwen
kan het GPS signaal wegvallen of onderbroken worden. Wees ervan bewust dat dit niet aan
de Trevler ligt.

9 Trevler werkt bij temperaturen tussen -10 en 60 graden Celsius. Voor de veiligheid en
levensduur van de accu is het raadzaam Trevler niet te lang bloot te stellen aan extreme

hoge- en of lage temperaturen.

LET OP

Zorg ervoor dat voordat u met uw Trevler gaat rijden de transportbeveiliging verwijderd is. Dit

doet u door Trevler aan te sluiten op de sigarettenaansteker (zie pagina 4).

Zorg ervoor dat Trevler satellietverbinding heeft voordat u gaat rijden. Dit kan de eerste keer

maximaal 15 minuten duren. Trevler heeft verbinding zodra het groenelampje brandt, als deze

knippert zoekt Trevler satellietverbinding (zie pagina 4).
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Inhoud van de doos

USB-kabel
Trevler module
12V autolader

Sticker met het serienummer van de Trevler
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Trevler gebruiken

1. Sluit Trevler aan op de sigarettenaansteker van uw auto met de bijgeleverde USB-kabel en

12V adapter. De USB aansluiting bevindt zich aan de onderkant van de Trevler.

2. Controleer of Trevler verbinding heeft met de satelliet. Dit kan de eerste keer enige tijd
duren (maximaal 15 minuten).
Trevler heeft verbinding zodra het lampje brandt, als deze knippert, zoekt Trevler

satellietverbinding.

TrEYLEF

3. Uw Trevler is gereed voor gebruik, uw ritten worden opgeslagen als het groene en blauwe

lampje continu branden.
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Trevler module

De Trevler module heefto A Y RA OF (i 2 NB yaandiitiag®reanReset KBop.y | { .

Power indicator

TrEYLEr

Opslag indicator

GPS indicator

USB-aansluiting

Reset knop

Belangrijk
De Trevler module beschikt niet over een aan- uitschakelaar. Trevler schakelt zichzelf in en uit

wanneer dit nodig is.



Werking indicatoren
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De Trevler module heeft 3 indicatoren. Trevler functioneert correct als:

9 De blauweindicator aan is

9 De groeneindicator aan is

9 De rodeindicator aan of uit is

Als een indicator knippert of uit is, betekent dit dat er probleem is of kan ontstaan doordat er geen

satelliet ontvangst is, het geheugen vol raakt of de accu bijna leeg is.

Indicator Kleur Signaal Beschrijving
Knipperen snel Het geheugen is bijna vol.
Knipperen langzaam |Het geheugen wordt gewist (applicatie).
Opslag indicator Blauw
Aan Ritten worden opgeslagen.
Uit Geen opslag.
Knipperen Accu bijna leeg.
Power indicator Rood Uit Accu is volledig opgeladen.
Aan Accu wordt opgeladen.
Knipperen Geen verbinding met satelliet/ verbinding
wordt tot stand gebracht.
GPS indicator Groen
Aan Verbinding met de satelliet. Trevler is

werkzaam.

Belangrijk

Zodra de accu bijna leeg raakt en de rode indicator begint te knipperen schakelt de Trevler

zichzelf binnen 1 minuut uit. De opgeslagen ritten raken zo niet verloren maar nieuwe ritten

worden pas opgeslagen zodra Trevler weer van spanning wordt voorzien middels de bijgeleverde

12V adapter.
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Automatische aan - uitschakelaar

Accu
Waneer Trevler op zijn accu werkt, schakelt hij zichzelf in zodra er beweging gedetecteerd wordt.
Als er gedurende 10 minuten geen beweging gedetecteerd wordt, schakelt Trevler zichzelf weer

uit.

Om er voor te zorgen dat er snel een verbinding met de satelliet gemaakt wordt, zodra hij
ingeschakeld wordt, schakelt Trevler zichzelf automatisch iedere 2 uur even in om de status van de

satellieten te vernieuwen, daarna schakelt hij zichzelf weer automatisch uit.

Externe Spanning
Als Trevler gebruik maakt van externe spanning schakelt hij zichzelf niet automatisch in of uit,

maar blijft hij continu aan, zodat hij verbinding houdt met de satellieten.

Reset knop

Als Trevler niet meer goed functioneert, kan deze gereset worden door met een puntig voorwerp

(paperklip) de resetknop in te drukken. Trevler wordt gereset; de opgeslagen gegevens gaan niet

verloren.
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Trevler plaatsenin de auto

De Trevler dient in de auto altijd aangesloten te zijn op voedingsspanning. De Trevler is zo
geprogrammeerd dat geregeld, ook als de auto stilstaat, contact wordt gemaakt met de
satellieten. Dit is noodzakelijk om altijd, bij aanvang van een rit een actuele plaatsbepaling te
hebben. Het niet (kunnen) actualiseren van de positie zou er toe kunnen leiden dan het begin van

een rit niet volledig wordt geregistreerd.

Om een optimale ontvangst te garanderen dient de Trevler op één van onderstaande plaatsen

gemonteerd te worden of plaatsen die hiermee vergelijkbaar zijn.

Op de middenconsole Zijkant middelconsole Voorzijde dashboard

Middenconsole achterbank Naast passagierszitting Onder middenarmsteun

Plaasts de trever NIET:

- Inde laad- kofferruimte
- In het dasboardkastje
- Op het dasboard in de volle zon (zomer)

- Tegen de bovenzijde van de cabine (bestelauto®)

Het plaatsen van de Trevler op deze, of soort gelijke plaatsen kan de werking negatief

beinvloeden, de Trevler kan hierdoor defect raken.
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Trevler uitlezen

Om de Trevler module te kunnen uitlezen dient u gebruik te maken van de nieuwste software

versie.

Dit doet u als volgt:

1. Ga naar: www.trevler.nl

2. YAS&a Ay KSO K22FRYSydz aR24yft 2 RE OAY RS
3. Dogyf 2 RY & atieNB&dt SINIIJUILAPIADOA S b RNA FSNJI

4. Kies vervolgensvoordeoptied 2 LJa t | | y €

5. Sla het bestand op de gewenste locatie op (vb. mijn documenten)

6. YASA a2LSySyé¢ fa KSi R2gyf2FRSYy @2f(G22AR
7. Volg de installatie instructies.

Belangrijk

Sluit uw Trevler pas aan nadat u de installatie procedure voltooid heetft.

Systeemeisen:

= =4 4 A A -2

Windows XP / Vista / 7

Minimaal 100 MB vrije ruimte op de harde schijf

USB v1.0 of hoger

Minimaal 512 MB RAM

.net 2.0 (wordt automatisch geinstalleerd als dit nog niet op de computer aanwezig is)
Pentium IV of hoger of een vergelijkbaar systeem

Snelle (open) internetverbinding
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Installatieprocedure

E Kies @ algende¢ om de installatie te starten

=
Welkom bij de installatiewizard voor Trevler TrIEU L'Erl

Deze wizard helpt u bij het installatieproces.

WAARSCHUWING: Op deze software berust copyright. Het is ten strengste werboden am zander
voorafgaande schriftelike toestemming wan Trevler, deze software te kopigren, opnieuw te
publiceren of te wijzigen.

Annuleren | < Yarige | { Wolgende > |

E Kies dristallé om de driver te installeren

42, silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge Dri x|
Silicon Laboratories
Silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge

Installation Location: Driver Wersion 4,40

I JInstall

Install Cancel

E Nadat de installatie voltooid is, dient de computer opnieuw opgestart te worden.
E Sluituw Trevler pasaannadat uw computeropnieuw opgestartis.

-10-



Ritten uitlezen en uploaden

E
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Open op uw bureaublad de driverenklik2 L ¢+ SNDAY RSy ¢

Sluit uw Trevler aan met de bijgeleverde USB-kabel.

Nadatuw TrevlerisvVS ND 2 Y RSy LI BT R A 3 DG ebkikersiaame) dzt
G KdzA RA3S

dWachtwoordé S y°

uploaden.

‘Werbreken

I

Unlaad ritten

De werhinding met ww Trevler is geslaagd.

13 routepunten gevonden.
Klik op upload ritten om verder te gaan

Wiz ge

[

Uy trewle

Gebruikersnaarm : Ifrevler
Wachtweord : I““

Kilermetarstand: I] 2400
Serienurmrmer | GA&DLOS0S0000]

COM3 wo
COM3 wo
COM3 wo

IV Save |

Laogin || Annuleren |

scan COmM3
COME succesval verhonden

=1C1x|

&

ih Sy 2{VISAIISINEZI L) yaRie2 I A v &

Uw ritten worden gedownload en vervolgens naar de website getpload.

Na het uploaden vraagt het systeem uw Trevler te wissen. Het systeem vraagt dit alleen na

een succesvolle upload. U kunt uw ritten ook later wissen door op dWis geheugene te

klikken. Als u uw Trevler niet wist zullen er onjuiste ritten komen te staan en zullen

kilometerstanden niet meer kloppen.

-11-
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Ritten verwerken

E De website wordt geopend en u wordt automatisch ingelogd.
Belangrijk

Het verwerken van uw ritten kan enige tijd duren, waardoor het even duurt voordat ze

zichtbaar zijn op de website.

Rittenoverzicht

E Door op het vergrootglas te klikken ziet u de details van uw rit.

o 3.4 0.0 Hetkstraat, Leiden - i  leiden Kantoor . ‘
e =] 0.0 Wiassenaarseweq, leiden - Kedstraat, Leiden Thuis ,_ ‘
9 23 [ls} Ketatraat, Leiden - Ketdaan, katwijk zh . ‘
o 16 oz} Ketdaan, katwijlkzh - Kedstraat, Leiden Thuis . ‘
e 7 0.0 Kemstraat, Leiden - Kemstraat, Leiden ia Thuis ,_ ‘
e 0.0 58 Spinozalaan, riinsburg - eigen terrainfonbekend Sport . t
o 00 75 eigen termainfonbekend - Spinozalaan, rijnsb Thuis . ‘

E Methetda 2L 2NRé {dzyi dz SSy GdzaaSyoSadSYYay3
EI1SG 2NryeS @gr12S Sy RS GSi1ad aak¢ 3ASOSy I}

de gebruikelijke route gereden is. Als de route bekeken is, verdwijnt het oranje vakje.

Tip: Metbehulpvande&yd SSY AyaiaSttAay3asSy ¢St1S S 06SNBA] S
kunt u zelf opgeven welke kolommen wel en niet in het overzicht getoond worden. U kunt hier

bijvoorbeeld instelledat de knop rit verwijderegetoond wordl.

-12-
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I Ritten details

In het detailscherm worden de details van de route getoond deze bestaan uit:

T Y v
Wertrekadres Weerpolder, warmaond " P Nagd | Warmand
Aankomstadres Fien de la Marstraat, leiden / y ) feteer T
E f, 1 ;
o [-jnsburg s e
Awilkenda route U heeft de gebruikelijke route . =
gereden

.......

Opmertkingen f amschrijring

Geredan afstand TEIT km
wvolgenafouteplanner) 11.52 km
Aantal b piive G | A
g 5wt _|
Toevoegen azn min bestammingen?  |RCANNNM " | I
mtbene 2008 Tele &fas - geb'ruikgma%aarﬂ

M Vertrekadres

De startplaats van de gereden route; op de kaart aangegeven met de auto.

9 Aankomstadres

De plaats van bestemming; op de kaart aangegeven met de finish viag.

1 Afwijkende route
In het geval dat de gereden-, en de optimale route qua afstand significant afwijken wordt
de rit omschreven als een afwijkende rit. De afwijkende route wordt automatisch

omschreven en gepubliceerd in de rapportage.

M Gereden afstand

Op de kaart wordt in het donkerblauw de door uw gereden rit weergegeven.

1 De optimale afstand volgens de routeplanner

Op de kaart wordt in het lichtblauwe de optimale route weergegeven.

-13-
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1 Aantal privé kilometers
Met de schuifbalk kunt u opgeven of de rit zakelijk, privé of deels zakelijk was. Dit doet u

door de schuifbal horizontaal te verplaatsen.

1 Bestemming omschrijven
Indien gewenst kunt u bij het adres een bestemming opgeven. 5 2 2 NJoeyaokgeéreadn
mAi 2y 0SaidSZYNMy@aEwlygévoiNs ai¢RSIgRyS ISy |y YA2y 0.
waardoor deze bij een volgend bezoek automatisch wordt herkend. Viad a A 2 Y
0S5a0SYYAYy3IASyé 1dzyd dz RSa3aSgSyald KSG I RNBa

1 Opmerkingen / omschrijving
Hier kunt u een opmerking plaatsen bij de betreffende rit die alleen voor deze rit geldt.
Deze omschrijving wordt weergegeven op het afdrukvoorbeeld en of Excel bestand

afhankelijk van uw abonnement.

-14-
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I Ritten publiceren

Nadat u uw ritten heeft verwerkt, klikt u onderaan op de overzichtspagina2 LJ ¢ S NB SNJ Sy € d

u dit heeft gedaan kunt u de rapportage in Excel of het afdrukvoorbeeld openen en verder

verwerken.

T[‘EULE"' Uw rittenregistratie is voortaan een ABC-tje

....1inenkele minuten per maand.

rittenregistratie

2o werkt Trevler Tk wil 2en Trevler Vragen en antwoorden Travler Mieuws Pownload

Nu
hgst!'ll?“
Klik hier

Zoek ritken tussen en fFormaat {00-00-0000)  Ritten zoeken

Id Aanmaakdatum Begin kilometerstand  Eind kilometerstand

@ Trevier demo bekijken

o B:12:07 26 juni 2008 178925 24411 @ ‘\}l Km stand aanpassen '
@ 5

e 121215815 september 2008 30000 33000 = Km stand aanpassen '

Let op: wijzigingen in Excel bestanden warden niet op onze server opgeslagen, dit dient u lokaal te doen.

B Mail Trevier

Mieww: Bekijk nu de ritdetails van uw verwerkte ritten (kaartjes) door in het Excel hestand op hetritnummer te klikken.

aSlt 0SKdz LJ gy RS alilyv2 A GldpyR0 Tz yRE&BBSe/Sy ad RS
eindkilometerstand aanpassen.

Middels de prullenbak knop kunt u uw gegenereerde ritten verwijderen.

-15-
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Problemen en oplossingen

Proxy server

Als u gebruik maakt van een proxy server, dient u in de applicatie de proxy server instellingen op
te geven om een verbinding met de server tot stand te kunnen brengen. Hiervoor klikt u op de

wereldbol rechtsboven in de Trevler applicatie.

'Ej HTTP(S) / Proxy Configuration
WehProxy

Adres

|
FPoort |
Ciamein |

Weh proxy beveiliging

Gehruikersnaam |

Wachtwoord I

Cpslaan Annuleren

Door op de wereldbol te klikken, kunt u de Verbinding met de server testen.

Afwijking kilometerteller en Trevler

Er zal altijd een verschil ontstaan tussen de afstand bepaald door Trevler en de afstand op de
1TAT2YSGSNISEESNY Al KSG (12LRS aYiAcy 3S3IS@gSya
wilt beschrijving (standaard optie) of wilt verdelen. Als u kiest voor vedelen zullen de kilometers

over alle ritten verdeeld worden.

Foute detecties

Als u uw Trevler binnenshuis gebruikt kan dit tot gevolg hebben dat er verkeerde punten

opgeslagen worden, doordat het GPS-signaal niet sterk genoeg is.

Zorg ervoor dat uw Trevler in huis vanzelf uit gaat door hem op een plaats te bewaren waar hij

niet continu in beweging wordt gebracht.

-16-
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I GPSsysteem

Trevler maakt gebruik van het GPS satelliet systeem van de Amerikaanse overheid. Storingen in dit
systeem kunnen ervoor zorgen dat uw Trevler geen ontvangst heeft. Trevler kan hier helaas niets

aan doen. Om ervoor te zorgen dat uw Trevler verbinding met de GPS satellieten kan maken dient
deze een openzicht verbinding te hebben. Trevler maakt gebruik van de nieuwste GPS technieken,

desondanks zijn er een aantal situaties waarin GPS ontvangst niet mogelijk is:

In een tunnel en binnenshuis.

Onder grote objecten zoals bruggen.

Parkeergarage.

Tussen grote gebouwen.

In bosrijke omgevingen.
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Handmatige driver installatie

In sommige situaties is het mogelijk dat uw Trevler niet gevonden wordt. Dit kan veroorzaakt

worden door het niet correct installeren van de driver. Een handmatige installatie zal dit probleem

verhelpen.

Sluit uw Trevler aan en open Apparatenbeheer om te kijken of uw Trevler correct gevonden is.

Mec  [TIc

Start C instellingen C configuratiescherm C systeem C hardware C apparatenbeheer

Onderstaand scherm wordt getoond:

Accu's

_ Beeldschermadapters

-8, Besturing woor geluid, video en spelletjes
+ _é Computer

-2k Dwd-jcd-rom-stations

--& Human Interface Devices

-2 IDE ATA{ATART-contrallers

& IEEE 1394 Bus Host Controllers

78 Intel AIM 3.0 Codec

Moderns

% Manitors

+- ) Muizen en andere aanwijsapparaten
(- B8 Netwerkadapters

- [ PCMCIA-adapters

=¥ {COM & LPT)

Stuurprogramma bijwerken. ..
@ Processars Uitschakelen

- Schiffstations Installatie ongedaan maken
_é Systeemapparaten
-2 Toetsenborden
|De wizard Updates voor hardware voor het gesel Eigenschappen

Zoeken naar gewijzigde apparaten

Y A Staurptogramma bijwerkenX om de driver handmatig te installeren.

Kies & b $usnieté en klik op volgende

Wizard Updates yvoor hardware

De wizard Updates voor hardware
.\

‘windows zoekt naar actuele en bijgewerkte software op Lw
computer, op de installatie-cd-rom van de hardware, of op de
website Windows Update (met uw toestemming).

Lees onze privacyverklaring

Mag ‘Windows verbinding met “Windows Update maken om ke
zoeken naar software?

= Ja, nu en glke keer als ik een apparaat aansluit
' Nee, nu niet

Klik. op Valgende o daor te gaan,

< Yorige: I Yolgende » I Annulersh
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E Kies dk wil zelf kiezeng en klik op volgende

Met deze wizard kunt u software installeren voor:

CP210x USB to UART Bridge Contraller [COME]

Z\-) Als er een installatiediskette of cd-rom met
g deze hardware werd meegeleverd. moet u
deze nu in het station plaatsen.

Wiat moet de wizard doen?

" De software automatisch installeren [aanbevolen)

Klik op aolgende om door te gaan.

< Vorige I Wolgende > I Anhuleren I
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E Kies 0ok op deze locatie zoekené en klik op dbladereng.

VWizard Updates voor hardware

Kies uw zoek- en installatie-opties. §

£ {p de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoekert

Met de onderstaande selectievakies kunt u de zoekopdracht uitbreiden of beperken.
Alleen het beste stuurprogramma wordt geinstalleerd.

[~ Dp vemwisselbare media zoeken [b.v. op een diskette of cd-rom)

j Eladeren

" Niet zoeken. |k bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.

V¥ Dok op deze locatie zosken:

IE'\Plngram Files\Silabs\MCUACP21 0

Kies deze optie als u het stuurprogramma zelf in een lijst wilt selecteren, Als u het
stuurprogramma zelf kiest, is echter niet zeker of die software de beste keuze voor de
hardware is:

< Worige I Vaolgende » I Annuleren I

E Zoek de installatie folder van de driver op. Dit is standaard C:\SiLabs\MCU\CP210X\

Mec  [TIc

Herstart de computer
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